AUTOMATYCZNY ZWIJACZ KABLA
INSTRUKCJA OBSLUGI

Uwaga! Przeczytaj uwaznie ponizszg instrukcje¢ obslugi przed
uzyciem narzedzia I postepuj zgodnie ze wszystkimi podanymi

instrukcjami. Zachowaj instrukcje.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

Urzqdzenie jest przeznaczone tylko do uiytku domowego, a nie komercyjnego.
UWAGA

Nalezy przestrzegac instrukcji bezpieczenstwa i montazu w celu uniknigcia ryzyka obrazen lub



uszkodzenia produktu. Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku domowego, a nie
komercyjnego!

Wazne: Zapoznaj si¢ uwaznie z niniejszg instrukcja obstugi. Zachowaj instrukcje obstugi w
bezpiecznym miejscu w celu pdzniejszego odniesienia si¢ do niej. Jezeli produkt zostanie
przekazany

innej osobie, nalezy rdwniez przekaza¢ niniejsza instrukcj¢ obstugi.

Mate elementy nalezy przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Zwro¢ szezegdlng uwage podczas rozpakowywania urzgdzenia.

Trzymaj plastikowe torby i inne opakowania z dala od dzieci. Istnieje bowiem niebezpieczenstwo
uduszenia! Sprawdz wszystkie elementy i czesci pod katem uszkodzen.

Pomimo doktadnych kontroli, moze si¢ zdarzy¢, ze nawet najlepszy produkt ulegnie uszkodzeniu
podczas transportu. W takim przypadku nie nalezy uzywac uszkodzonego produktu.

Wadliwe czeéci mogg zagraza¢ zdrowiu. Nigdy nie nalezy modyfikowaé produktu! Wszelkie
zmiany

dokonane w urzadzenie spowoduja uniewaznienie gwarancji. Produkt po modyfikacjach
uzytkownika

moze by¢ niebezpieczny. Do czyszczenia nalezy uzywac gabki i mydta z ciepla woda. Nie nalezy
uzywac §rodkow czyszczacych na bazie rozpuszczalnikow lub detergentow, takich jak na przyktad
wybielacze, ktore mogg uszkodzi¢ produkt.

PRZEZNACZENIE

Automatyczny beben do nawijania przewodu sprezonego powietrza jest wyposazony w zwijany
przewod sprgzonego powietrza. Jest przeznaczony do podigczenia do zrédia sprezonego powietrza
lub do urzadzenia pracujacego na bazie sprezonego powietrza. Urzadzenie jest przeznaczone tylko
do uzytku domowego. Urzadzenie nalezy uzywaé tylko w celu, do ktorego zostato
zaprojektowane.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane niewlasciwg obstugg
urzadzenia. Nalezy mie¢ na uwadze, iz wszelkie zmiany dokonane przez klienta w oryginalnym
urzadzeniu beda mieé¢ negatywny wplyw na bezpieczenstwo oraz powoduja uniewaznienie
gwarancji.

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

1. Nie uzywaj urzadzenia jezeli zostato uszkodzone.

2. Nie modyfikuj urzadzenia.

3. Nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie. Skontaktuj si¢ z naszym dzialem obstugi klienta.

4. Odiacz beben przewodu pneumatycznego od zrodta powietrza przed dokonaniem jakichkolwiek
regulacji w urzgdzeniu, wymiang akcesoriow lub konserwacjg.

5. Nigdy nie umieszczaj przewodu pneumatycznego w poblizu ostrych krawedzi i elementow.

6. Przed kazdym uzyciem sprawdz przewod pneumatyczny pod katem uszkodzen.

7. Trzymaj urzadzenie z dala od zrodta ciepta oraz ognia.

8. Nie kieruj przewodu pneumatycznego w swojg stron¢ lub w strone innych oséb podczas pracy z
urzadzeniem.

9. Wylacz i1 odlacz zrodto powietrza i zwolnij ciSnienie w urzadzeniu, gdy urzadzenie nie jest
uzywane.

10. Zawsze odtaczaj przewod pneumatyczny, gdy urzadzenie nie jest uzywane.

11. Nigdy nie ciagnij za przewod doplywowy, aby odlaczy¢ zrodta powietrza.

12. Trzymaj dzieci i nieupowaznione osoby z dala od miejsca pracy z urzadzeniem.

13. Zawsze no$ maske przeciwpytowa, okulary ochronne i antypo$lizgowe obuwie ochronne
podczas

obstugi urzadzenia oraz przewodu pneumatycznego.

14. Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzysta¢ z urzadzenia.

15. Nie uzywaj produktu, gdy jestes zmeczony lub jestes pod wptywem srodkow odurzajacych,



alkoholu lub lekow.

16. Nie nos luznej odziezy ani bizuterii.

17. Nigdy nie podtaczaj przewodu doptywowego do zrodta powietrza, ktorego cisnienie moze
przekroczy¢ cisnienie robocze urzadzenia.

18. Nigdy nie uzywaj tlenu, dwutlenku wegla, gazéw palnych lub dowolnego gazu w butli jako
zrodta

powietrza dla urzadzenia.

19. Nigdy nie podtaczaj urzadzenia do Zrddla powietrza przed dokonaniem montazu urzadzenia.
OBSLUGA

1. Podlagcz przewodd doptywowy do zrédla powietrza i przewdd wylotowy do pistoletu
pneumatycznego.

2. Chwy¢ ogranicznik i wyciagnij przewod.

3. Aby zablokowa¢ przewdd, pociagnij za przewod i zatrzymaj w pozadanej pozycji. Uzytkownik
moze

zablokowa¢ przewod pneumatyczny w 2-3 pozycjach.

4. Aby odblokowac przewdd, pociagnij ponownie za przewdd i lekko wycofaj. Nastepnie przewod
cofnie si¢ automatycznie.

5. Zawsze wylaczaj i odlaczaj zrédto powietrza i zmniejszaj ciSnienie w przewodzie
pneumatycznym

przed odtgczeniem przewodu. Przewod pneumatyczny cofa si¢ automatycznie.

6.Przewdd moze si¢ nie wycofa¢ si¢ automatycznie po catkowitym jego wyciggnigciu. W takim
przypadku przytrzymaj i pociagnij za przewdd przy zottym znaku ostrzegawczym, ktory jest
widoczny,

gdy przewdd zostanie wyciggnigty w catosci.

KONSERWACJA

* Przed dokonaniem czynnoS$ci sprawdzajacych oraz prac konserwacyjnych, upewnij si¢, ze w
przewodzie nie znajduje si¢ ci$nienie.

* Wyczys¢ przewod i obudowe gldéwng za pomocg wilgotnej szmatki.

* Nie rozpylaj wody ani innych plynéw na urzadzenie.

* Naprawy urzadzenia moze dokona¢ tylko 1 wylacznie odpowiednio wykwalifikowany
specjalista.

Sprawdz wszystkie cz¢sci pod katem oznak zuzycia. Jesli zostang wykryte jakiekolwiek problemy
z

urzadzeniem, woéwczas nie nalezy korzysta¢ z takiego urzadzenia. Zawsze wymieniaj wszystkie
czescei

na oryginalne zamienniki zgodnie z wytycznymi producenta. Jesli produkt nie jest wlasciwie
konserwowany i uzywany, jego obstuga moze by¢ niebezpieczna i co wiecej urzadzenie moze ulec
uszkodzeniu. To z kolei moze prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji. Regularna konserwacja
urzadzenia pomaga uczyni¢ produkt bezpiecznym i zwigkszy takze jego zywotnosé.

* Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w czystym i suchym miejscu, poza zasi¢giem dzieci.
UTYLIZACJA

Po zakonczeniu eksploatacji urzadzenia, nalezy zutylizowaé cenne surowce we wlasciwym
punkcie

odpowiedzialnym za recykling. Jesli nie wiesz jak postepowaé z zuzytym produktem w
prawidtowy

sposob, skontaktuj si¢ z lokalnymi punktami utylizacji lub recyklingu w celu uzyskania porady.

LISTA CZESCI
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Beben Kolki rozporowe

INSTALACJA

1. Wybierz miejsce wolne od instalacji elektrycznej lub innych przeszkéd i upewnij sig, ze
powierzchnia mocujgca jest wystarczajaco mocna, aby utrzymac beben do zwijania przewodu.

2. Ustaw wspornik montazowy na powierzchni, na ktérej ma by¢ zamocowany. Zaznacz otwory
do

przykrecenia kotkéw rozporowych na tej powierzchni. Zaleca si¢, aby beben do zwijania
przewodu byt

mocowany co najmniej 80 cm od podtogi.

3. Wywier¢ otwory w zaznaczonych miejscach i upewnij si¢, ze otwory sg odpowiednie do
kotkow

rozporowych. Otwory powinny mie¢ gleboko$¢ 51 mm i §rednice 11 mm.

4. Przymocuj wspornik montazowy do $ciany za pomocg dostarczonych kotkéw rozporowych.
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5. Sprawdz, czy przewod wysuwa si¢ i zwija w prawidlowy sposob bez zadnych przeszkod.

Model Dhugosé Specyfikacja Gniazdko Materiat
KD4027 | 10M+1,5m HO5VV-F 3G*1.5MM? | 230V/50Hz PP
KD4028 | 15 M+1,5m HO5VV-F 3G*1.5MM? | 230V/50Hz PP

KD4029 |20 M+1,5m | HO5VV-F 3G*1.5MM? | 230V/50Hz PP




DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wedlug ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upowazniony przedstawiciel producenta: Foreintrade Sp. Z o.0.
Adres upowaznionego producenta: Grochowska 371 lok. 174 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ZE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa produktu: Przedtuzacz nawijany na bgbnie
Model produktu: KD4027, KD4028, KD4029
Dane produktu: 10m, 15m, 20m -> TOLERACJA +- 10%

Deklaracja:
Wyrd6b do ktorego odnosi sie niniejsza deklaracja spelnia wymagania dyrektyw WE:

Wedlug norm:

2014/35/EU LOW VOLTAGE

2011/65/EU ROHS 2 DIRECTIVE
2000/14/WE NOISE EMISSION DIRECTIVE
2006/42/EC MACHINERY DIRECTIVE
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