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1. INFORMACJE OGOLNE | PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy kawiarki przeznaczonej do przygotowywania kawy metoda
ci$nieniowego zaparzania parowego, w ktérej woda podgrzewana w dolnym zbiorniku przechodzi
przez zmielong kawe umieszczong w sitku i nastepnie trafia w postaci gotowego naparu do gérnego
zbiornika, przy czym urzgdzenie to zostato zaprojektowane wytgcznie do uzytku domowego i nie
powinno by¢ stosowane w zastosowaniach przemystowych ani gastronomicznych o duzej
intensywnosci uzytkowania, a jego konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej oraz elementéw
odpornych na temperature umozliwia uzytkowanie na kuchenkach gazowych, elektrycznych oraz
ceramicznych, natomiast kompatybilnos¢ z ptytami indukcyjnymi zalezy od parametréw technicznych
konkretnego modelu urzadzenia grzewczego i moze wymagac zastosowania adaptera indukcyjnego.

2. ZASADY BEZPIECZENSTWA

Przed kazdym uzyciem nalezy upewnic sig, ze urzadzenie nie posiada widocznych uszkodzen
mechanicznych, takich jak pekniecia, deformacje lub nieszczelnosci, poniewaz uzytkowanie
uszkodzonej kawiarki moze prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania zaworu bezpieczeristwa oraz do
ryzyka wycieku gorgcej pary lub ptynu, a ponadto podczas eksploatacji nalezy zachowac szczegélng
ostroznosé, gdyz metalowe elementy urzadzenia nagrzewaja sie do wysokich temperatur i mogg
powodowac oparzenia przy bezposrednim kontakcie, dlatego zaleca sie stosowanie uchwytu
odpornego na ciepto oraz unikanie dotykania kawiarki bezposrednio po zakoriczeniu procesu
parzenia.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania przez dzieci ani osoby o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych lub poznawczych bez nadzoru osoby dorostej, a ponadto nie nalezy pozostawia¢ kawiarki
bez nadzoru podczas pracy na zrédle ciepta, poniewaz nadmierne zagotowanie wody moze
doprowadzi¢ do wzrostu ci$nienia i aktywacji zaworu bezpieczenstwa, ktéry ma za zadanie
kontrolowane uwolnienie nadmiaru pary w celu ochrony uzytkownika i urzgdzenia.

3. PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO UZYTKU

Przed pierwszym uzyciem zaleca sie doktadne umycie wszystkich elementow kawiarki w cieptej
wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu, a nastepnie ich staranne wyptukanie i wysuszenie, przy
czym nalezy unikaé stosowania agresywnych srodkéw chemicznych oraz ostrych ggbek, ktére mogtyby
uszkodzi¢ powierzchnie stali nierdzewnej lub uszczelki.

W celu przygotowania kawy nalezy odkreci¢ dolny zbiornik, napetni¢ go wodg do poziomu
nieprzekraczajgcego zaworu bezpieczeristwa, nastepnie umiescic sitko w dolnej czesci i napetnic je
zmielong kawg o srednim stopniu mielenia, bez nadmiernego ubijania, gdyz zbyt duze zageszczenie
kawy moze ograniczy¢ przeptyw wody i zwiekszy¢ cisSnienie wewnetrzne, po czym nalezy doktadnie
skrecic¢ gérng i dolng czes¢ kawiarki, upewniajac sie, ze gwint jest prawidtowo dopasowany i szczelny.

4. PROCES PARZENIA KAWY

Po prawidtowym zmontowaniu urzadzenia nalezy umiesci¢ je na zrédle ciepta o umiarkowanej
intensywnosci, przy czym zaleca sie stosowanie Sredniego lub niskiego poziomu grzania, poniewaz
zbyt wysoka temperatura moze prowadzi¢ do przypalenia kawy oraz pogorszenia jej waloréow



smakowych, a w trakcie procesu podgrzewania woda w dolnym zbiorniku zacznie sie zamieniaé w
pare wodng, ktdra pod cisnieniem przepchnie wode przez warstwe kawy, a nastepnie gotowy napar
zacznie gromadzié sie w gérnym zbiorniku.

Proces nalezy zakonczy¢ w momencie, gdy gérny zbiornik zostanie wypetniony w znacznym stopniu i
zacznie wydobywac sie charakterystyczny dzwiek bulgotania, co oznacza, ze wiekszo$¢ wody zostata
przepompowana, po czym kawiarke nalezy natychmiast zdja¢ z ognia i pozostawi¢ do naturalnego
ostygniecia bez otwierania pod cisnieniem, aby unikngé ryzyka poparzenia.

5. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Po kazdym uzyciu nalezy pozostawic urzgdzenie do catkowitego ostygniecia, a nastepnie rozkrecic je i
usung¢ zuzytg kawe z sitka, po czym wszystkie elementy nalezy umy¢ recznie w cieptej wodzie,
unikajgc mycia w zmywarce, jesli producent nie dopuszcza takiej mozliwosci, gdyz wysokie
temperatury i detergenty mogg negatywnie wptywac na uszczelki oraz powierzchnie metalu.

Regularnie nalezy kontrolowad stan uszczelki gumowe] oraz zaworu bezpieczenstwa, poniewaz ich
zuzycie moze wptywad na prawidtowe dziatanie urzadzenia, a w przypadku zauwazenia uszkodzen
elementy te powinny zostac niezwtocznie wymienione na oryginalne czes$ci zamienne.

6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Kawiarke nalezy przechowywac w suchym miejscu, z dala od wilgoci oraz Zrédet ciepta, w stanie
roztozonym lub lekko odkreconym, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachéw oraz korozji,
a takze umozliwia zachowanie higieny uzytkowania, przy czym zaleca sie unikanie dtugotrwatego
przechowywania urzadzenia z resztkami kawy lub wody.

7. INFORMACJE DOTYCZACE ZGODNOSCI | BEZPIECZENSTWA UE

Produkt zostat zaprojektowany zgodnie z ogdlnymi wymaganiami bezpieczenstwa obowigzujgcymi w
Unii Europejskiej dotyczacymi produktéw konsumenckich, w tym w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa materiatéw majgcych kontakt z Zywnoscig oraz odpornosci termicznej, a jego
uzytkowanie zgodne z niniejszg instrukcjg zapewnia minimalizacje ryzyka zwigzanego z eksploatacja
urzadzenia cisnieniowego niskiego cisnienia, jednakze uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za
prawidfowe stosowanie urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem.

8. POSTANOWIENIA KONCOWE

Niniejsza instrukcja stanowi integralng czes$¢ produktu i powinna by¢ przechowywana przez caty okres
uzytkowania urzadzenia, a w przypadku przekazania kawiarki osobie trzeciej nalezy rowniez przekazac
niniejszy dokument, natomiast wszelkie nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia wynikajgce z
niewtasciwego uzytkowania nie stanowig podstawy do roszczen gwarancyjnych.



9. DANE TECHNICZNE URZADZENIA

Urzadzenie — kawiarka do zaparzania kawy typu moka — zostato zaprojektowane jako reczny zaparzacz
cisnieniowy niskiego cisnienia, przeznaczony do uzytku domowego, ktérego parametry techniczne
umozliwiajg przygotowanie do 10 filizanek kawy espresso-like w jednym cyklu parzenia, przy
zachowaniu standardowych zasad bezpieczenistwa i uzytkowania.

Model: KD4273

Rodzaj urzadzenia: Kawiarka / zaparzacz do kawy typu moka

Cisnienie robocze: ok. 1,5-2 bar (urzagdzenie niskocisnieniowe, niebedgace ekspresem cisnieniowym)
Materiat korpusu: stal nierdzewna odporna na wysokg temperature

Elementy dodatkowe: tworzywo sztuczne ABS (BPA free), uszczelka gumowa odporna na
temperature

Zawor bezpieczenstwa: tak, mechaniczny zawér nadcisnieniowy

Typ kompatybilnych kuchenek: gazowe, elektryczne, ceramiczne

Kompatybilnos$¢ z indukcja: warunkowa (w zaleznosci od pola grzewczego; mozliwos¢ uzycia adaptera
indukcyjnego)

Mycie w zmywarce: niezalecane

Temperatura pracy: zalezna od zrédta ciepta (zalecane srednie grzanie)

Zalecane mielenie kawy: Srednie (typ moka)

Zalecany stopien palenia kawy: sredni do ciemnego



KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Wedtug ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janéwek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ZE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Kawiarka
Model (oznaczenia handlowe): KD4273
Deklaracja:
Wyréb do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymagania Dyrektyw WE:

1. Rozporzgdzenie 1935/2004 w sprawie materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do
kontaktu z zywnoscig

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Jandwek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025



